主要标的信息

	序

号
	货物

名称
	原产

地/品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	备注

	一、图书馆报告厅LED及音响

	１、LED屏（屏体显示净尺寸:4.608m*2.56m=11.79648m²，屏体分辨率:2304*1280,  屏体功率:9kw）

	1
	户内全彩LED户屏
	强力巨彩
	320*160

1、可用于实时监控显示现场情况、播放各种宣传广告。

2.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。
3.显示单元灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。
4.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。
5.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。
6.支持画面矫正，采用
	13
	平方米
	15000.00 
	

	2
	发送盒
	卡莱特
	S2-BOX

工作电源：AC-100-240V-50/60Hz

2、功耗：16W
3、工作温度：-20℃~60℃
4、工作湿度：0~90%
5、尺寸（mm）：428×250×44.4
6、重量：2.9Kg
7、线材：1.5米USB线、1.5米DVI线
	9
	块
	3850.00 
	

	3
	LED显示屏智慧控制系统
	卡莱特
	LEDVISION V7.0

1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 
2.配置显示屏的传输方式和方向； 
3.配置控制器映射位置和大小； 
4.保存和加载控制系统参数； 
5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 
6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 
7.上传校正数据到控制系统； 
8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 
9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 
10.对显示屏进行Gamma调节； 
11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 
12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示；
	1
	套
	1000.00 
	

	4
	台式电脑
	惠普
	HP 288 Pro G5 MT

台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸
	1
	台
	5800.00 
	

	5
	视频处理器
	卡莱特
	X6

输入信号

1x HDMI2.0，最大分辨率支持3840*2160@60 ，向下兼容，支持EDID
1x DP1.2，最大分辨率支持3840*2160@60 ，向下兼容，支持EDID
1x DVI Dual link，最大分辨率支持3840*2160@30，向下兼容，支持EDID
1x HDMI1.4，最大分辨率支持3840*2160@30，向下兼容，支持EDID
输出信号
4x DVI输出：单口输出最大分辨率支持2048*1152@60，向下兼容，230万像素内自定义，通过4个DVI口可实现3840*2160、7680*1080的拼接。常用分辨率支持1536×1536@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 。
其他：
通讯接口： LAN RJ45 / RS232 RJ11
工作环境： 相对温度0℃~45℃ 相对湿度10%~85% 
电源    ：输入电压AC 100V-240V, 50/60Hz 最大功率100W 
重量    ：裸机重量9.5Kg，包装重量15.5Kg  
尺寸    ：裸机尺寸484mm*413mm*91mm ，包装尺寸630mm*595mm*255mm
	1
	台
	15800.00 
	

	6
	配电柜
	中祥
	ZX80-15L

1.手动控制方式：启动按键/旋钮
2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程
3.功率容量（KVA）：10KW
4.输入接线方式：3相4线&地线
	1
	台
	1500.00 
	

	7
	结构边框
	订制
	订制

1.设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017；
2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017；
3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2017；  
4.按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊；后维护需设计检修通道和检修门；
5.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。
	13
	平方米
	680.00 
	

	8
	屏体侧面外包边装饰
	订制
	订制

4mm 30S铝塑板
	15.00 
	m2 
	550.00 
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	2、音响扩声系统

	1
	专业音箱
	FIDEK
	FDS-100NC

1.阻抗：8Ω
2.频响：55Hz~20KHz
3.额定功率：300W
4.峰值功率：1200W
5.灵敏度：98dB/W/M
6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB
7.覆盖角度：(H)80°(V)60°
8.高音：1.4"压缩高音单元×1
9.低音：10"低音×1
10.尺寸(HxWxD)：510x325x300 mm
11.重量：15.2Kg
	2
	只
	3020.00 
	

	2
	支架
	订制
	订制

固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm
箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm
重量：0.93Kg
	2
	只
	220.00 
	

	3
	专业功放
	FIDEK
	FGA-302

1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W
2.连接座：XLR 、TRS接口
3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB
4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V
5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡
6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB
7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％
8.信噪比 (A计权)：≥95dB
9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms
10.分离度 (@1KHz)：≥80dB
11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护
12.指示灯：电源 、保护、失真
13.冷却方式：风扇冷却
14.供电：~ 220V； 50Hz
15.最大功耗：2200W
16.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm
17.重量：15.8Kg
	1
	台
	4300.00 
	

	4
	专业音箱
	FIDEK
	FKS-8

1.阻抗：8Ω
2.频响：60Hz~20KHz
3.额定功率：200W
4.峰值功率：800W
5.灵敏度：96dB/W/M
6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB
7.覆盖角度：(H)80°(V)60°
8.高音：1.4"压缩高音单元×1
9.低音：8"低音×1
10.尺寸(HxWxD)：440x243x243 mm
11.重量：9.6Kg
	4
	只
	3000.00 
	

	5
	支架
	订制
	订制
固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm
箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm
重量：0.93Kg
	4
	只
	220.00 
	

	6
	专业功放
	FIDEK
	FGA-152

1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W
2.连接座：XLR 、TRS接口
3.电压增益 (@1KHz)：34.4dB
4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V
5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡
6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB
7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％
8.信噪比 (A计权)：≥90dB
9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms
10.分离度 (@1KHz)：≥80dB
11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护
12.指示灯：电源 、保护、失真
13.冷却方式：风扇冷却
14.供电：~ 220V； 50Hz
15.最大功耗：1600W
16.尺寸(L xWxH)：483x394x88 mm
17.重量：12.6Kg
	2
	台
	4700.00 
	

	7
	无线话筒
	FIDEK
	FD-990
1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率
2.调制方式：宽带FM
3.频道数目：100-200个在每个频率段
4.频道间隔：25KHz的倍数
5.频率稳定度：±0.005%以内
6.动态范围：100dB
7.最大频偏：±45KHz
8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）
9.综合信噪比：105dB
10.综合失真：≤0.5%
11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍
12.工作温度：-10℃~+60℃
	3
	套
	2050.00 
	

	8
	话筒呼叫控制嵌入软件
	配套
	配套

1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持二次变频超外差接收机方式。
4.支持单独调节音量。
5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1
	套
	6750.00 
	

	9
	话筒天线
	FIDEK
	FD-3000UF

1.频率范围：550MHz～850MHz
2.极化方式：45°
3.增益：8dBi
4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5°
5.前后比：≥23dB
6.输入阻抗：50Ω
7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0
8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º
9.上第一副瓣抑制：15dB
10.最大功率：50W
11.雷电保护：直流接地DC 
12.接头类型：BNC
13.电缆长度：0.3米
14.天线尺寸：284×284×80mm
15.天线重量：1.24Kg
16.天线罩材料：ABS
17.天线罩颜色：白色
18.工作温度：-40°c～60°c
19.极限风速：60m/s
20.抱杆直径：￠35～￠50mm
	1
	套
	2100.00 
	

	10
	调音台
	FIDEK
	FMX-1204

1.麦克风输入：8路（8个XLR接口）
2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口
3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入
4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出
5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入
6.USB接口：外接U盘播放音乐
7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果
8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放
9.幻象电源：+48V带开关
10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB
11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted
12.灵敏度：+21dB~-30dB
13.信噪比：<-100dBr A-weighted
14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz
15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz
16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小
17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz
18.额定功率：30W
19.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm
20.重量：6.7Kg
	1
	台
	3100.00 
	

	11
	抑制器
	FIDEK
	FRT-212

1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)
2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)
3.输入阻抗：平衡：20KΩ
4.输出阻抗：平衡：100Ω
5.共模拟制比：>70dB(1KHz)
6.输入范围：≤+25dBu
7.频率响应：20Hz-20KHz
8.信噪比：>110dB
9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz
10.通道分离度：>110dB(1KHz)
11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波
12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB
13.滤波器：每通道独立可以调整最多24个，默认值12个固定点，默认值12个动态点
14.最小带宽：1/27th Octave
15.最大带宽：1/14th Octave
16.频率分辨率：0.5Hz
17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S
18.FFT长度：2048
19.传声增益：6—10dB
20.系统增益：0dB
21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0   ；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms
22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms;
23.：恢复时间：50ms~5000ms
24.噪声门：-120dB~-40dB
25.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平
26.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换
27.电源：AC 110V-220V，50Hz/60Hz
28.功耗：<15W
29.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm
30.净重：2.3kg
	1
	台
	3525.00 
	

	12
	音频处理器
	FIDEK
	 FDD-3060II

1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除
2. 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器
3. 采样率：48K
4. 幻象供电：DC 48V
5. 频率响应：20Hz-20KHz
6. 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu
7. 数/模动态范围(A-计权)：120dB
8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB
9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ；
10. 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω；
11. 通道隔离度：1kHz，100dB
12. 输入共模抑制：60Hz，80dB
13. 最大输出电平：+24dBu，平衡
14. 最大输入电平：+24dBu，平衡
15. 工作温度：0℃-40℃
16. 工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz
17. 电源功耗：<40W
18. 尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm)
	1
	台
	8350.00 
	

	13
	电源时序器YH系列
	FIDEK
	FSP-801

1.额定输出电压：AC~220V50Hz
2.额定输出电流：30A
3.可控制电源：8路
4.每路动作延时时间：1秒
5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A
6.单路额定输出电源：10A
7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm
8.重量：4.2Kg
	1
	台
	1400.00 
	

	14
	机柜
	讯诚
	32U加厚机柜，600*800*1610mm
8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1
	1
	套
	2950.00 
	

	15
	专业音响线
	讯诚
	2.0护套线
	800
	米
	5.79 
	

	16
	音频线
	讯诚
	168网屏蔽线
	500
	米
	6.00 
	

	17
	电源线
	珠江
	国标2.5
	500
	米
	2.31 
	

	18
	32线管
	联塑
	32线管
	1000
	米
	2.80 
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	A
	工程直接费
	
	
	

	B
	安装调试费 A*10%
	
	
	

	C
	工程税金  (A+B)*6%
	
	
	

	D
	工程总造价=A+B+C
	
	
	

	二、图书馆报告厅视频会议系统

	1
	视频会议云平台
	亿联
	Port-Hardware-yea

按年购买方数，每年一方硬件端口服务
	1
	台
	3660.00 
	

	2
	分体式主机
	亿联
	VC880

分体式设计VC880主机；
VCR11遥控器；
支持与VCC22组成多摄像机方案；
支持第三方摄像机/视频矩阵输入；
支持RCA音频输入/输出；
VCH51辅流盒子；
	1
	台
	29000.00 
	

	3
	摄像机
	亿联
	VCC22

12倍光学变焦摄像机；
带云台，支持PTZ控制；
PoE供电；
1个千兆网口；
1个HDMI视频输出接口；
适用于与VC880/VC800组成多摄像机方案
	3
	台
	9525.00 
	

	4
	会议话机
	亿联
	CP960-VCS

•三阵列麦克风设计，支持360度全向拾音，6米全双工拾音，配置顶级扬声器，可配备2个拓展麦拓展拾音距离；
•自动抑制发言方周围所产生的键盘、鼠标敲击音等非人声噪音，降低杂音干扰，多方会议中，智能消除未发言方的环境噪声，隔离无效音源，沟通更清晰；
•5寸 1280 x 720 高清触摸屏，支持10点电容触控，带来流畅舒适的操作感受与入会体验；
	3
	台
	6500.00 
	

	5
	网络交换机
	锐捷
	RG-NBS2028G-S

24个10/100/1000Mbps电口+固化2个10/100/1000电口和2个千兆SFP光口
	3
	台
	2650.00 
	

	6
	机柜
	盈科
	18U
	1
	台
	1120.00 
	

	7
	音频跳线
	讯诚
	X20Y音频跳线
	50
	条
	30.00 
	

	8
	音响金银线
	讯诚
	200支
	500
	米
	2.39 
	

	9
	超五类8芯网线
	讯诚
	4*2*0.5　200支
	5
	箱
	680.00 
	

	10
	HDMI线
	讯诚
	HDMI 15米
	6
	条
	189.00 
	

	A
	工程直接费
	
	
	

	B
	安装调试费 A*10%
	
	
	

	C
	工程税金  (A+B)*6%
	
	
	

	D
	工程总造价=A+B+C
	
	
	

	三、图书馆报告厅订制家具
	

	1
	订制讲台桌
	订制
	600*700*760
	7
	位
	1600.00 
	

	2
	订制讲台椅
	订制
	带扶手常规
	7
	张
	800.00 
	

	8
	订制演讲台
	订制
	700*550*1140
	1
	张
	3352.00 
	

	9
	订制报告厅座椅
	订制
	常规
	72
	张
	840.00 
	

	A
	工程直接费
	
	
	

	B
	工程税金  A*6%
	
	
	

	C
	工程总造价=A+B
	
	
	

	四、图书馆采编部设备
	

	1
	高速双面自动馈纸扫描仪
	松下（Panasonic）
	 KV-S5046H 

1.接口：USB 3.0
2.扫描范围：A3-A8
3.操作系统：windows XP/7/8
4.扫描介质：文档/考试试卷类等
扫描速度：80ppm/160ipm（黑白/彩色 200/300dpi）。
	1
	台
	19800.00 
	

	2
	无线胶装机全自动过胶机 标书财务会计报告装订机 热熔装订机
	金典
	GOLDEN GD-W3700

1.毛重：58.0kg；
2.装订厚度：31—50mm；
3.重量：30kg以上；
4.类型：无线胶装机；
5.尺寸：免费教学；
6.装订方式：全自动。
	1
	台
	4999.00 
	

	3
	全自动打包机
	悦联
	MH-X201

1.类别：全自动打包机；
2.产品尺寸(mm)：L1400mm×w620×H1435mm；
3.最小：W80×H60mm,最大为框架内规格；
4.可定做选项：框架规格，带宽；
5.打包带宽度：9mm-15mm；
包装清单：MH-X201 全自动打包机×1，随机标准附件×1，脚踏开关×1。
	1
	台
	5500.00 
	

	4
	打印机A3/A4黑白激光打印复印扫描一体机
	惠普（HP）
	M437n

1.三阵列麦克风设计，支持360度全向拾音，6米全双工拾音，配置顶级扬声器，可配备2个拓展麦拓展拾音距离；
2.自动抑制发言方周围所产生的键盘、鼠标敲击音等非人声噪音，降低杂音干扰，多方会议中，智能消除未发言方的环境噪声，隔离无效音源，沟通更清晰；
5寸 1280×720 高清触摸屏，支持10点电容触控，带来流畅舒适的操作感受与入会体验。
	1
	台
	3400.00 
	

	5
	全画幅专业单反相机/套机照相数码旅游相机全画幅单反相机
	尼康（Nikon） 
	D750

存储介质：SD卡；传感器尺寸全画幅；产品尺寸（mm）：约140.5×113×78mm；接口WIFI连接：语言中文；产品净重（g）：约750g（仅照相机机身）；传感器类型CMOS：高清摄像全高清；电源参数电池类型：可充电锂离子电池；外接电源不支持外接电源：电池型号EN-EL15；拍摄性能功能：自拍连拍速度，约1-6幅/秒（CL）、6.5幅/秒（CH），曝光控制场景模式肖像；风景，屏幕参数取景器类型，光学取景器液晶屏类型，旋转屏。
	1
	台
	12580.00 
	

	A
	工程直接费
	
	
	

	B
	安装调试费 A*10%
	
	
	

	C
	工程税金  (A+B)*6%
	
	
	

	D
	工程总造价=A+B+C
	
	
	


